
Tafelwasseranlage

Alle Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Schorlen mixen, Geld sparen

Stellen Sie Tafelwasser und Schorlen 
selbst her! Der Hauptbestandteil kommt 
aus der Trinkwasserleitung. Beim Zapfen 
wird die benötigte Menge an Trinkwasser 
frisch aus der Leitung heraus gekühlt, zu-
dem mit CO²-Gas vermischt.

Trinkwasser ist in Deutschland das am 
meisten kontrollierte Lebensmittel. 
Es weist oftmals deutlich weniger 
chemische und organische Inhaltsstof-
fe auf als Mineralwasser. Selbsther-
gestelltes Tafelwasser ist folglich 
der passende Begleiter zu Wein und 
Speisen. Eine Tafelwasseranla-
ge ist inkl. Installation schon ab 
1.500 Euro erhältlich. Bereits nach 
wenigen Monaten hat sich die 
Investition durch die laufenden Ein-

sparungen an zugekauftem Tafelwasser 
und Schorlen abbezahlt.

Denken wir schließlich auch ein Stück 
weit an die Umwelt: Um Tafelwas-
ser industriell schankfertig zu produ-
zieren wird viel Energie verbraucht: 
Flaschen reinigen, abfüllen, etikettieren, 
transportieren. Spart man sich all das, 
schont man die Umwelt. 

Noch nicht ganz überzeugt?
Durchschnittlich kostet ein Liter 
Trinkwasser 0,1 Cent, Wasserkisten 
verbrauchen viel Platz und indust-
riell hergestellter Sprudel ist teuer. 

Was kostet in Ihrem Lokal eine Schorle?   
Fangen Sie schon mal an zu rechnen.
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Anforderungen & Tipps  
Karbonator im Kühlraum montieren 
3/8 Zoll Wassereckenventil mit Mindestwasserdruck 4,5 bar benötigt 
CO2 - Anschluss 
Schuko-Steckdose 230 V AC - 300 Watt Stromaufnahme 
Empfohlene Wasserfi ltergrösse nach Verbrauch kundenspezifi sch defi nieren

Wasserfi lter  

Für unsere Tafelwasseranlagen setzen wir EVERPURE Wasserfi lter 
für Kaltgetränkeautomaten und Tafelwasseranlagen ein. Diese Filter 
arbeiten nach dem Ausschwemmfi lterprinzip. (für kaltes Wasser) 

Das patentierte MICRO-PURE Filtermedium besteht aus pulverisierter 
Aktivkohle und speziellen nahrungsmittelechten Stoff en. Dadurch wird 
jeder Fremdgeschmack oder Geruch im Wasser, sowie Chlor entfernt. 

Der Everpure Filter 4C fi ltriert Trübungen und Schmutz bis zu 0,5 
Mikron (Mikrometer). Entfernt werden ebenfalls Asbest, Einzeller und 
andere Kleinstorganismen.

Durch die Verwendung von Everpure Filterpatronen wird die Kalk-
bildung stark verringert und dadurch die Lebensdauer Ihrer Geräte ver-
längert. Kalk in gelöster Form, kann nicht durch mechanische Filtration 
entfernt werden. Indem dem Wasser ein Stabilisator zudosiert wird, senken 
Everpure-Filter zur Kalkreduzierung den Gehalt der Ausfällung von 
Mineralien durch eine chemische Reaktion mit den Mineralkristallen, indem 
sie deren Tendenz, größere Formationen zu bilden, entgegenwirken.
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