
smartschank Assistent

Alle Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Das Gehirn jeder Installation

Der smartschank Assistent ist das 
kleine aber überaus mächtige 
Gehirn einer jeden Schankanlage. 
Von der Protokollierung der Aus-
schankmengen bis zur umfassenden 
Maximierung der Wirtschaftlichkeit 
und Servicequalität des Ausschanks 
ist der smartschank Assistent in 
jedem Betrieb egal welcher Größe 
optimal einzusetzen.

Über vorhandene Schnittstellen 
oder als Bondrucker wird der Hel-
fer an bestehende Kassensysteme 
angebunden, und ist meist schon 
nach wenigen Minuten betriebsbe-
reit. Deshalb, weil der smartschank 
Assistent in der Regel alle ange-
schlossenen Geräte und Wiegeein-
heiten selbst erkennt – auch Kaff ee-
maschinen und Kaff eemühlen mit 
serieller Schnittstelle (Standard 
CSI - WMF - und viele Weitere).

Alles im Blick zu haben bedeutet für 
den Gastronomen in erster Linie, dass 
alle ausgegebenen Getränke auch 
wirklich boniert wurden. Oder um-
gekehrt: Es wird sichergestellt, dass 
überhaupt nur bonierte Getränke ge-
zapft werden können. Alle Kredite 
stehen dank intelligenter Vernetzung 
an jeder möglichen Zapfstation zur 
Verfügung, was besonders in gro-
ßen Betrieben für optimale Betriebs-
abläufe sorgt.

Der  smartschank Assistent arbeitet 
durch die genaue Registrierung der 
entnommenen Mengen Hand in Hand 
mit Ihrem Kassen-/Warenwirtschafts-
system. 

Auswertungen verschickt er auf 
Wunsch per E-Mail.
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smartschank Schema 

Kaffeesysteme Halbautomat, Vollautomat, Mühlen mit serieller Schnittstelle CSI, WMF usw.

CAN-Anschlußbox

CAT6/7 Patchleitung
Bauseits erforderlich

Stromversorgung über Stecker-
Netzteil oder optional über

Kellerplatine DLST

Anbindung Internet an Router
mit DHCP automatisch

Ausschankstellen Bier und
Softdrinks

Schema:

Abrechnungsdrucker RS232
Optional erhältlich

Versand Abrechnung per Mail

CAT6/7 Patchleitung
Bauseits erforderlich

Leitungslänge 1,2 m
D-SUB 9 pol BUCHSE

Kassensystem mit
Schnittstelle

bauseits

bauseits

Durchflusszäler

Zähleranschluß-Box

Steckdose 230V
Bauseits erforderlich

Leitungslänge 0,7 m
D-SUB 25pol. STECKER

Kellnerschloss-System
Addimat oder Dallas
Optional erhältlich

Leitungslänge 2,5 m
CAN-Anschluss M12

Leitungslänge 1,2 m
D-SUB 9pol STECKER

Optional pro smartSCHANK
Bis zu 3 Kaffeesysteme

smartSCHANK-Assistent/
Counter
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